W związku zapytaniem dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający rozszerza poniższe parametry :
Rozdział III 
pkt.3.Skrzynia biegów automatyczna, 4 biegi do przodu, 2 do tyłu

otrzymuje brzmienie 

pkt.3 .Skrzynia biegów automatyczna, 4 biegi do przodu, 2  lub więcej do tyłu
pkt.5.Układ hydrauliczny: 

- pompy podwójne – zębate

-  wydajność min. 165 l/min

otrzymuje brzmienie 

      5.Układ hydrauliczny: 

- pompy podwójne  zębate - wydajność min. 165 l/min

- pompa wielotłoczkowa o przepływie min 156 l/min
14.Ogumienie bezdętkowe, typ rolniczy, rozmiar kół – przód 12.5/80 -18, tył – 18.4-26
otrzymuje brzmienie:
14.Ogumienie bezdętkowe, typ rolniczy, rozmiar kół 
-  przód max 400/80 – 20  

-  tył max 470/80 – 28
17. Osprzęt koperkowy
c. hydrauliczna blokada wysięgnika koparkowego 

otrzymuje brzmienie:
17. Osprzęt koperkowy

c. hydrauliczna lub mechaniczna blokada wysięgnika koparkowego 
19.Wyposażenie dodatkowe
a) fabrycznie nowy młot wyburzeniowy (waga min. 320 kg,), średnica grota min. 72 mm, 

   certyfikat CE, instrukcja obsługi w języku polskim

b) fabrycznie nowa płyta zagęszczająca montowania na koparko-ładowarce (szerokość max.          

   460 mm, długość max 700 mm, waga max. 330 kg,), certyfikat CE, instrukcja obsługi w  

   języku polskim

otrzymuje brzmienie:
19.Wyposażenie dodatkowe

a) fabrycznie nowy młot wyburzeniowy (waga min. 320 kg,), średnica grota min. 69 mm, 

   certyfikat CE, instrukcja obsługi w języku polskim

b) fabrycznie nowa płyta zagęszczająca montowania na koparko-ładowarce (szerokość max. 460 mm, długość max 700 mm, waga min 320 kg,), certyfikat CE, instrukcja obsługi w języku polskim

